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Landratsamt Ansbach 
SG  43  -  Wasserrecht 
Postfach 15 02 
 
91506 Ansbach 
 

 Vollzug der Wassergesetze; 

Antrag 
auf Erteilung der wasserrechtlichen  Erlaubnis  
 für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer 

 

   
 

1. Einleiter / Antragsteller 
Name 

STADT / MARKT / GEMEINDE 
 

 
     Anschrift 

Anschrift (PLZ, Ort) 

 
 

 
 

Straße, Nr. 

 
 

 
 

Telefon mit Vorwahl 

 
 

 
2. Standort / Grundstück 

Einleitungsstelle   Ort, Straße, Nr.  

  

  
Flurstück-Nr.                             Gemarkung                                                                   Stadt / Markt / Gemeinde 

                                                      
 

 
3. an die Abwasseranlage 

Namen der Ortsteile 
  

 
      angeschlossene Orte mit einer Einwohnerzahl von            

 4. Gewässername 
benutztes Gewässer / Vorfluter 

 
 

   Gewässer I. Ordnung        Gewässer II. Ordnung        Gewässer III. Ordnung Ordnung  

 
5. Gewässereigentümer 

Name 

  
 

  
  

 
6. Fischereiberechtigter 

Name 

 
 

  
7. Sonstige Beteiligte 

Name 

 
 

 
8. Lage in einem  Wasserschutzgebiet                           Überschwemmungsgebiet  

 
  Natur- / Landschaftsschutzgebiet       Flurbereinigungsgebiet 

 

 
9. Art des Abwassers  Abwasser aus Haushaltungen    Regenwasser     Es gilt die Abwasserverordnung / Anhang Nr....   

 
10. Bisherige(r) Bescheid(e) 

Datum                                                                                               Geschäftszeichen, Az. 

                                                         
 

 
 

Datum                                                                                               Geschäftszeichen, Az. 

                                                         
 

 
 

Datum                                                                                               Geschäftszeichen, Az. 

                                                        

 

 11. Bisherige Abwasseranlage: 

12. Neue Abwasseranlage(n):       
   

 

 

 

 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an 

 

91575 Windsbach

Hauptstraße 15

0 98 71 / 67 01 - 0

Ortsteil Suddersdorf

---

---

Almesbach, Waldhausgraben

Stadt Windsbach

---

---

66/1, 29/3, 35, 527, 148, 66, 127/4, 127/6 Suddersdorf                          Windsbach

05.11.2004

---

632-20 SG 43

---







Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Suddersdorf 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für d ie Niederschlagswassereinleitung in den Almesbach 
und den Waldhausgraben 
 
 
 

Ingenieurbüro Christofori und Partner, Gewerbestraße  9, 91560 Heilsbronn 
Telefon: 09872/95 711 – 0 • Telefax: 09872/95 711 – 65 

Seite 2

 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 
 

1.� Vorhabenträger .................................... ............................................................. 4�

2.� Zweck des Vorhabens ............................... ....................................................... 4�

3.� Bestehende Verhältnisse ........................... ...................................................... 4�

3.1� Allgemeines ............................................................................................................ 4�

3.1.1� Geographische Verhältnisse ........................................................................... 4�

3.1.2� Regionale Verhältnisse ................................................................................... 4�

3.1.3� Topographische Verhältnisse .......................................................................... 4�

3.1.4� Geologische Verhältnisse ................................................................................ 4�

3.1.5� Verkehrstechnische Verhältnisse, Straßenverkehrstechnik ............................. 5�

3.1.6� Verkehrstechnische Verhältnisse - öffentlicher Verkehr ................................... 5�

3.1.7� Zentralörtliche Bedeutung ............................................................................... 5�

3.2� Baugrundverhältnisse ............................................................................................. 5�

3.3� Gemeindestruktur ................................................................................................... 5�

3.3.1� Einwohnerzahl ................................................................................................. 5�

3.3.2� Flächennutzungs- und Bebauungspläne ......................................................... 5�

3.3.3� Städtebauliche Entwicklung ............................................................................. 6�

3.3.4� Art der baulichen Nutzung ............................................................................... 6�

3.3.5� Angaben zu Industrie und Gewerbe ................................................................ 6�

3.3.6� Fremdenverkehr .............................................................................................. 6�

3.4� Bestehende Wasserversorgung.............................................................................. 6�

3.5� Bestehende Abwasseranlage ................................................................................. 6�

3.5.1� Einzugsgebiet und Entwässerungsverfahren ................................................... 6�

3.5.2� Ausbauzustand ............................................................................................... 7�

3.5.3� Bestehende Einleitungen................................................................................. 7�

3.5.4� Kleinkläranlagen .............................................................................................. 7�

3.6� Vorflutverhältnisse .................................................................................................. 8�

3.6.1� Niederschlagsgebiet ........................................................................................ 8�

3.6.2� Abflüsse und Gewässerfolge ........................................................................... 8�

3.6.3� Anforderungen an das Gewässer .................................................................... 8�

3.7� Grundwasserverhältnisse ....................................................................................... 8�



Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Suddersdorf 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für d ie Niederschlagswassereinleitung in den Almesbach 
und den Waldhausgraben 
 
 
 

Ingenieurbüro Christofori und Partner, Gewerbestraße  9, 91560 Heilsbronn 
Telefon: 09872/95 711 – 0 • Telefax: 09872/95 711 – 65 

Seite 3

4.� Art und Umfang des Vorhabens ...................... ................................................ 8�

4.1� Regenwasserableitung ........................................................................................... 8�

4.2� Regenwasserbehandlung ....................................................................................... 9�

4.3� Regenwasserrückhaltung ....................................................................................... 9�

5.� Auswirkung des Vorhabens .......................... ................................................. 10�

6.� Rechtsverhältnisse ................................ ......................................................... 11�

6.1� Notwendige öffentlich-rechtliche Verfahren .......................................................... 11�

6.2� Unterhaltspflichten an Gewässern ........................................................................ 11�

6.3� Grunderwerb ........................................................................................................ 11�

7.� Kostenzusammenstellung ............................ .................................................. 12�

8.� Durchführung des Vorhabens ........................ ................................................ 12�

9.� Wartung und Verwaltung der Anlage ................. ........................................... 12�

 

 

Anlage a) Zusammenstellung der Einleitungen 

Anlage b) Dokumentation der Einleitstellen 

 

 

 



Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Suddersdorf 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für d ie Niederschlagswassereinleitung in den Almesbach 
und den Waldhausgraben 
 
 
 

Ingenieurbüro Christofori und Partner, Gewerbestraße  9, 91560 Heilsbronn 
Telefon: 09872/95 711 – 0 • Telefax: 09872/95 711 – 65 

Seite 4

1.  Vorhabenträger 
 
Vorhabenträger ist die Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach.  

Tag der Aufstellung des Genehmigungsantrages ist der 04.04.2025. 

 
 
2.  Zweck des Vorhabens 
 
Die Stadt Windsbach betreibt im Ortsteil Suddersdorf ein Trennsystem. Das anfallende Nie-

derschlagswasser wird mittels Oberflächenwasserkanälen gesammelt und über acht Einleit-

stellen in die Vorfluter abgeleitet. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist abgelaufen. 

Mit den vorliegenden Genehmigungsunterlagen wird der Antrag auf Erteilung einer gehobenen 

Erlaubnis für die bestehenden Einleitungen von Niederschlagswasser in den Almesbach und 

den Waldhausgraben beantragt. 

 
 
3.  Bestehende Verhältnisse 
 
3.1  Allgemeines 
 
3.1.1  Geographische Verhältnisse 
 
Geographisch liegt Windsbach im Mittel 125 km nördlich und 47 km westlich von München und 

20 km südlich und 18 km westlich von Nürnberg. 

Der Ortsteil Suddersdorf liegt ca. 2,8 km östlich und 3 km nördlich von Windsbach. 

 
 
3.1.2 Regionale Verhältnisse 
 
Regional liegt Windsbach 49,15° nördlicher Breite und 10,50° östlicher Länge. Windsbach liegt  

ca. 18 km östlich und 5 km südlich der Regierungsbezirkshauptstadt Ansbach. 

 
 
3.1.3  Topographische Verhältnisse 
 
Suddersdorf liegt im Tal des Almesbaches ca. 1 km Stromabwärts von seiner Quelle. 

 
 
3.1.4  Geologische Verhältnisse 
 
Gemäß der geologischen Karte liegt das Entwässerungsgebiet auf Schichten des oberen bun-

ten Keupers und des Holozäns. Es sind in den Bereichen der Bachläufe/Talsohlen, anmoorige 

Böden und in den Bereichen der Hänge Coburger Sandstein zu erwarten. 
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3.1.5 Verkehrstechnische Verhältnisse, Straßenverke hrstechnik 
 
Straßenverkehrstechnisch ist die Stadt Windsbach über die Staatsstraßen St 2410, St 2220 

und St 2223 sowie die BAB 6 und die B 466 an das überörtliche Straßennetz angeschlossen. 

Die Bundesautobahn 6 verläuft ca. 6 km nördlich des Kernstadtbereiches. 

Suddersdorf ist über die Kreisstraße AN28 an Windsbach angebunden. 

 
 
3.1.6 Verkehrstechnische Verhältnisse - öffentliche r Verkehr 
 
Windsbach liegt an der Bahnstrecke 5253 Wicklesgreuth – Windsbach im Verkehrsverbund 

Großraum Nürnberg. 

Auf der Strecke wird die Kurzbahnstrecke 922 betrieben. Ein Bahnhof mit Anbindung an den 

Busverkehr ist vorhanden.  

Über die Buslinie 721 ist Suddersdorf an Windsbach angebunden. 

 
 
3.1.7 Zentralörtliche Bedeutung 
 
Windsbach wird als Mittelzentrum eingestuft. 

Suddersdorf ist dem allgemeinen ländlichen Raum zugeordnet. 

 
 
3.2  Baugrundverhältnisse 
 
Baugrunduntersuchungen liegen nicht vor. 

 
 
3.3  Gemeindestruktur 
 
3.3.1  Einwohnerzahl 
 
Die Gesamteinwohnerzahl in Windsbach beträgt 6259 Einwohner (Stand: 3.1.2023). 
 
 
3.3.2 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 
 
Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Windsbach ist wirksam. 

 

Bebauungspläne 
 
In Suddersdorf liegt kein Bebauungsplan vor. 
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3.3.3 Städtebauliche Entwicklung 
 
Eine weitere Bebauung ist in Suddersdorf in geringem Maße durch Nachverdichtung gemäß 

FNP möglich. 

 
 
3.3.4 Art der baulichen Nutzung 
 
In Suddersdorf liegt die bauliche Nutzung bei Wohngebiet und Mischgebiet. 

 
 
3.3.5 Angaben zu Industrie und Gewerbe 
 
In Suddersdorf sind landwirtschaftliche Betriebe und ein Hofladen ansässig. 

 
 
3.3.6 Fremdenverkehr 
 
Ein Gasthaus ist vorhanden. 

 
 
3.4  Bestehende Wasserversorgung 
 
Suddersdorf liegt im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes Reckenberg-Gruppe. 

 
 
3.5  Bestehende Abwasseranlage 
 
3.5.1 Einzugsgebiet und Entwässerungsverfahren 
 
Suddersdorf wird im Trennsystem entwässert. 

 

Das Schmutzwasser wird über ein Schmutzwasserkanalnetz und ein Pumpwerk an die Kläran-

lage Veitsaurach übergeleitet. 

 

Das gesammelte Niederschlagswasser wird an acht Einleitstellen den Vorflutern übergeben. 
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Das Einzugsgebiet teilt sich in acht Teileinzugsgebiete auf: 
 

Einleitstelle Fl.-Nr. A E [ha] A U [ha] 

E1 66/1 0,83 0,50 

E2 29/3 0,47 0,30 

E3 35 0,45 0,16 

E4 527 

19,1 
(inkl. Außeneinzugsgebiete 

mit 18,7 ha) 

0,69 

E5 148 

5,43 

(inkl. Außeneinzugsgebiete 

mit 3,87 ha) 

0,90 

E6 66 0,43 0,21 

E7 127/4 0,20 0,14 

E8 127/6 

4,80 

(inkl. Außeneinzugsgebiete 

mit 3,45 ha) 

0,44 

                           Gmk. Suddersdorf 

 
 
3.5.2 Ausbauzustand 
 
Der Ausbauzustand der Kanalisation ist gut. 

 
 
3.5.3 Bestehende Einleitungen 
 
Gemäß dem bisherigen Bescheid vom 05.11.2004 sind sechs Einleitstellen vorhanden. 

 
 
3.5.4 Kleinkläranlagen 
 
Kleinkläranlagen sind im Ortsteil nicht vorhanden und nicht vorgesehen. 
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3.6 Vorflutverhältnisse 
 
3.6.1 Niederschlagsgebiet 
 
Vorfluter sind der Almesbach und der Waldhausgraben. Der Almesbach durchfließt Sudders-

dorf. Aus südlicher Richtung mündet der Waldhausgraben in den Almesbach. 

Der Almesbach hat ein Einzugsgebiet von 5,4 km² und einer Länge von 4,2 km.  

Der Waldhausgraben hat ein Länge von ungefähr 900 m. 

 

3.6.2 Abflüsse und Gewässerfolge 
 
Der weitere Gewässerverlauf stellt sich wie folgt dar: 

Waldhausgraben �  Almesbach �  Aurach �  Rednitz �  Regnitz �  Main �  Rhein �  Nordsee 
 
 
3.6.3 Anforderungen an das Gewässer 
 
Anforderungen an den Almesbach bestehen aus der Fischerei (betrieb von Weihern). 

 
 
3.7 Grundwasserverhältnisse 
 
Messungen zu den Grundwasserpegeln liegen in Suddersdorf nicht vor. 

 
 
4.  Art und Umfang des Vorhabens 
 
4.1 Regenwasserableitung 
 
Die vorhandenen Oberflächenwasserkanäle sind in den beiliegenden Plänen dargestellt. 

Das Einzugsgebiet umfasst die Dorfgebietsfläche. Ein wesentlicher Teil der auf den befestig-

ten Flächen anfallenden Wassermenge wird entsprechend der Topographie diffus in die an-

grenzenden Grünflächen breitflächig abgeleitet oder über dezentrale private Einleitungen di-

rekt in den Vorfluter entwässert. 

Im Entwässerungsgebiet der Stadt Windsbach sind Kanäle DN 300 – 500 vorhanden. 

 

Es wurde eine hydraulische Überrechnung der Regenwasserkanalstränge für ein 23-jähriges 

Niederschlagsereignis durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen liegen bei. 

 

Bei einem 3-jährigen Niederschlagsereignis sind Kanalüberlastungen vorhanden. 

Die Überlastungen treten an folgenden Haltungen auf: 
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Haltung Belastungsgrad 

RW 2.2 257 % 

RW 4.2 116 % 

RW 4.1 108 % 

RW 5.2 296 % 
 
 
4.2 Regenwasserbehandlung 
 
Die Prüfung der Behandlungsnotwendigkeit für das Einzugsgebiet wurde entsprechend  

DWA-A 102 durchgeführt und liegt in dem Hydraulischen Bericht bei. 

 
Landwirtschaftliche Teilflächen mit einer etwaigen höheren Belastung werden direkt über die 

Güllegrube entwässert und gelangen demnach nicht in den Kanal. 

Die durch Suddersdorf verlaufende Kreisstraße AN28 weist eine relativ geringe Verkehrsbelas-

tung auf. Mit einem DTV von 641-709 KfZ/d und einem SV-Anteil von 53-61 SV/d werden die 

Straßenflächen nach DWA A-102 in die Belastungskategorie I eingestuft. 

Durch das Staatliche Bauamt Ansbach wird derzeit ein Neubau der Kreisstraße AN28 beplant. 
 
Der qualitative Nachweis ergibt, dass an der Einleitstelle keine qualitative  

Behandlung erforderlich wird. Die angeschlossenen Flächen entsprechen der Belastungskate-

gorie I. Gemäß A102 – Teil 2, 5.2.1, Tabelle 3 ist für Flächen der Belastungskategorie I keine 

Behandlung vor der Einleitung in ein Oberflächengewässer erforderlich. 

 

 
4.3 Regenwasserrückhaltung 
 
Die Prüfung der Behandlungsnotwendigkeit für das Einzugsgebiet wurde entsprechend  

DWA-M 153 und DWA-A 117 durchgeführt und liegt dem Hydraulischen Bericht bei. 

 

Vorfluter sind der Almesbach und der Waldhausgraben, beide sind nach DWA M-153 als klei-

ner Flachlandbach mit qDR = 15 l/(s�ha) einzustufen. 

Der nach M153 für den Almesbach ermittelte maximal zulässige Drosselabfluss von 60 l/s wird 

nicht überschritten (E1-E5, E7, E8 � QDr = 47 l/s). 

Der nach M153 für den Waldhausgraben ermittelte maximal zulässige Drosselabfluss von 12 

l/s wird nicht überschritten (E6 � QDr = 3 l/s). 

Maßgebend zur Berechnung des Speichervolumens sind daher die berechneten Drosselab-

flüsse nach dem Emissionsprinzip. 
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Bei einer Überschreitungshäufigkeit von n = 0,20 ergibt sich folgendes erforderliches Rückhal-

te Volumen nach DWA A-117: 

 

Einleitstelle Fl.-Nr. Q Dr [l/s] V erf [m³] 

E1 66/1 7,0 119 

E2 29/3 5,0 68 

E3 35 2,0 40 

E4 527 10, 158 

E5 148 14,0 191 

E6 66 3,0 50 

E7 127/4 2,0 33 

E8 127/6 7,0 92 

                                         Gmk. Suddersdorf 

 

Das Erfordernis zur Errichtung von Rückhalteanlagen nach A117 zur Pufferung von Abfluss-

spitzen wurde bei einer gemeinsamen Ortsbegehung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach 

geprüft. Dabei wurden Niederschlagswassereinleitstellen begutachtet und deren Zustand nach 

wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. 

 

Die Dokumentation der Einleitstellen liegt als Anlage b) bei. 

Aufgrund der nicht gegebenen Flächenverfügbarkeit (Einleitung im Straßenbereich oder über 

Privatgrundstücke) ist die Schaffung von Rückhaltevolumen schwer umsetzbar. 

Nach Vorabstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach kann daher aus fachlicher Sicht 

voraussichtlich auf die Schaffung von Regenrückhaltevolumen verzichtet werden.  

Stattdessen sollen die, in der beigefügten Dokumentation der Einleitstelle (Anlage b), aufge-

führten Unterhalts- und Sicherungsmaßnahmen als Ersatzmaßnahmen an den genannten Ein-

leitstellen umgesetzt werden. 

 
 
5. Auswirkung des Vorhabens 
 
Das bestehende Entwässerungsverfahren wird beibehalten. Eine Veränderung der Situation 

erfolgt nicht. 
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Die Einleitstellen E2 bis E6 entsprechen dem bisherigen Bescheid. 

Aufgrund der Ergänzung von E7 und E8, sowie dem Wegfall/Änderung von E1 gegenüber dem 

vorhergehenden Bescheid vom 05.11.2004 wird die Nummerierung der Einleitstellen wie folgt 

angepasst: 

 

Bezeichnung neu Bezeichnung alt Fl.-Nr. neu Fl.-Nr. alt 
Auslass Waldhaus-

graben  E1 - 65 

E1 - 66/1 - 

E2 E2 29/3 63 

E3 E3 35 117,1 

E4 E4 527 114/5 

E5 E5 148 148 

E6 E6 66 60 

E7 - 127/4 - 

E8 - 127/6 - 

 

Die damalige E1 entspricht nun dem Auslass der Gewässerverrohrung des Waldhausgrabens. 

Die neue E1 entspricht dem Anschluss des Oberflächenwasserkanals an der Gewässerverroh-

rung. 

 
 
6. Rechtsverhältnisse 
 
6.1 Notwendige öffentlich-rechtliche Verfahren 
 
Für die Einleitung des Niederschlagswassers wird eine neue wasserrechtliche Genehmigung 

erforderlich, welche hiermit beantragt wird. 

 
 
6.2 Unterhaltspflichten an Gewässern 
 
Unterhaltspflichten an Gewässern werden nicht verändert. 

 
 
6.3 Grunderwerb 
 
Grunderwerb wird nicht erforderlich. 
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7. Kostenzusammenstellung 
 
Die Kosten für die Sicherungs- und Renaturierungsmaßnahmen an den Einleitstellen werden 

mit etwa 25.000 € erwartet. 

 
 
8. Durchführung des Vorhabens 
 
Nach Abschluss des Wasserrechtsverfahrens soll die Sicherung der Einleitstellen in örtlicher 

Abstimmung mit dem WWA Ansbach erfolgen. 

 
 
9.  Wartung und Verwaltung der Anlage 
 
Die bestehende Anlage bleibt in Wartung und Verwaltung der Stadt Windsbach. 
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� � � � � � � � � � � Anlage a) 
Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Suddersdorf 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Niederschlagswassereinleitung in den Almesbach und den Waldhausgraben  

Zusammenstellung der Einleitungen 
Entwässerungsbereich 

 

Konstruktions- und Bemessungsmerkmale 

des Regenüberlaufbecken 

Entlastungs- 

oder 

Einleitungs- 

kanal 

Gewässer 

Lfd. Nr. 

der 

Einlei-
tungs- 

stelle 

Be- 

zeich- 

nung 

Ortsteile, Lage 

Fläche des 

Einzugsgebietes 
(ha) 

Zum Abfluß 

beitragende 

Fläche Ared (ha) 

Zulauf 

DN (mm) 

Gefälle Is 

Qvoll (l/s) 

Schwellen- 

höhe (m) 

Schwellen- 

länge (m)  

Schwimm- 

stoffrückhalt 

Weiterführender 

Schmutzwasserkanal 

(Drossel) DN (mm) 

Gefälle Is 

Drossellänge (m) 

Trocken- 

wetter- 

abfluß 

(l/s) 

Qkrit 

(l/s) 

Volumen 

Bauwerk 

(m³) 

Volu- 

men 

Kanal 

(m³) 

DN (mm) 

Gefälle Is 

QR (l/s)* 

Qvoll (l/s) 

Name 

Einleitungs- 

stelle 

Niederschlagsgebiet 

FN (km²) 

Fl.-Nr. und UTM-
Koordinaten der 

Einleitstelle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 E1 0,83 

0,50 

 

��
 

��
 

� � � � � 500 

6,0 

62 

289,6 

Waldhausgraben 

 

66/1 

 

X: 635441 

  Y: 5459913 

2 E2 

 

0,47 

0,30 

 

 

��
 

��
 

� � � � � 300 

6,4 

37 

25,8 

Almesbach 

 

 

29/3 

 

X: 635337 

  Y: 5459947 

3 

 

E3 0,45 

0,16 

 

� � � � � � � 400 

3,6 

20 

108,9 

Almesbach 35 

 

X: 635636 

  Y: 5459995 

4 E4 19,1 

0,69 

 

 

� � � � � � � 400 

7,9 

85 

186,9 

Almesbach 527 

 

X: 635180 

  Y: 5459932 

5 E5 5,43 

0,90 

 

 

 

 

� � � � � � � 500 

0,6 

111 

90,5 

Almesbach 
148 

 

X: 635485 

  Y: 5459966 

 



� � � � � � � � � � � Anlage a) 
Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Suddersdorf 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Niederschlagswassereinleitung in den Almesbach und den Waldhausgraben  

6 E6 0,43 

0,21 

 

 

� � � � � � � 300 

47,6 

10 

214,1 

Waldhausgraben 66 

 

X: 635477 

  Y: 5459723 

7 E7 0,20 

0,14 

 

 

� � � � � � � 300 

17 

31 

122,7 

Almesbach 127/4 

 

X: 635747 

  Y: 5460004 

8 E8 4,80 

0,44 

 

 

� � � � � � � - 

- 

54 

- 

Almesbach 127/6 

 

X: 635747 

  Y: 5460013 

* QR: Abfluss bei qr15,n=1,0 = 123,3 l/(s�ha) 



� � Anlage b) 
Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Suddersdorf 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis  
für die Niederschlagswassereinleitung in den Almesbac h und den Waldhausgraben �

 

Dokumentation der Einleitstellen 

 

Auslass 
Gewässerverrohrung 
Waldhausgraben zum 
Almesbach 
DN 500: 
 
Fl.-Nr. 66/5 
 
 

·  Hydraulisch 
günstiger 
Einleitungswinkel 

 
 
 

·  Uferbefestigung 
 
 
 

·  Keine 
Ausspülungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
vorgesehen.  

 

 
 

 
 



E2 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 29/3 
Almesbach 
 
 

·  Hydraulisch 
günstiger 
Einleitungswinkel 

 
 

·  Keine 
Ausspülungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
vorgesehen.  

 

 
 

 
 
 

 



E3 – DN 400: 
 
Fl.-Nr. 35 
Almesbach 
 
 

·  Einleitstelle stark 
verwachsen 

 
 

·  Keine 
Ausspülungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
vorgesehen.  
(Ökofläche) 

 
 

 
 

 



E4 – DN 400: 
(Parallel Drainage DN 
200) 
 
Fl.-Nr. 527 
Almesbach 
 
 

·  Einleitstelle 
verwachsen 
(Ökofläche) 

 
·  Ausspülungen 

 
 
 

Sicherung der 
Einleitstelle 
(Böschungen und 
Sohle) mit 
Wasserbausteinen 
und Einbringen von 
Prallsteinen.  
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 

 



E5 – DN 500: 
 
Fl.-Nr. 148 
Almesbach 
 
 

·  Keine 
Ausspülungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 
 

Keine Maßnahmen 
vorgesehen.  

  
 

 
 



E6 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 66 
Waldhausgraben 
 
 

·  Einleitstelle 
verwachsen 

 
 
 

Gehölzrückschnitt.  
 

 
 
 
 

 



E7 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 127/4 
Almesbach 
 
 

·  Einleitstelle 
verwachsen 

 
 
 

Gehölzrückschnitt.  
 

 
 

 
 

 
 



 

E8 – Offener Graben: 
 
Fl.-Nr. 127/6 
Almesbach 
 
 

·  Keine 
Ausspülungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
vorgesehen.  

 

 

 
 

 
 
 

 



Zusätzliche Maßnahmen 
an Gewässern 
 
Waldhausgraben 
 
 
 
Zusätzlich zu den oben 
aufgeführten 
einleitstellenbezogenen 
Maßnahmen sollen die 
folgenden Maßnahmen 
am Waldhausgraben im 
Ortsbereich von 
Suddersdorf umgesetzt 
werden. 
 
Maßnahmen:  
 
- Wiederherstellung 
Durchgängigkeit 
(Stellenweise 
Nachprofilierung Sohle 
für freien Abfluss, 
Entfernung 
Abflusshindernisse) 
 
- Stellenweise 
Gehölzrückschnitt von 
abflussbehinderndem 
Bewuchs auf 
Wasserspiegelbreite, 
Entfernung Totholz und 
sonstige Fremdstoffe 
 
- Einlass in 
Gewässerverrohrung 
Waldhausgraben: 
Zufüllung stillgelegter 
Mönch/Ablaufschacht, 
Sicherung Zufahrt 

 

 
 

 
 

 



 

Hinweis 
 
Almesbach 
 
 
 
Unabhängig vom 
Wasserrechtsantrag 
wurde folgende 
Gefährdungslage vor Ort 
mit dem WWA Ansbach 
und der Staadt 
Windsbach besprochen: 
 
Am Almesbach, kurz 
oberhalb der Brücke der 
AN 28 besteht ein 
Abflusshindernis an einer 
Engstelle durch 
Baumbewuchs. 
 
Im Starkregenfall könnte 
eine Verklausung an der 
Engstelle zu einer 
Gefährdung führen. 
 
Eine Entfernung der, in 
den Abflussbereich 
ragenden Bäume wird 
zwischen dem WWA 
Ansbach und der Stadt 
Windsbach, unabhängig 
vom 
Wasserrechtsantrag, 
abgestimmt. 
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Private Entwªsserung des
anfallenden Niederschlagswassers.
Kein Anschluss an ºffentlichen OWK.

Abminderung
Abflusswirksamkeit der
Flªchen aufgrund Ableitung
¿ber Teichanlage.

Private Entwªsserung des
anfallenden Niederschlagswassers.
Kein Anschluss an ºffentlichen OWK.
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¥ffentliche Einleitstelle
mit < 1.000 mĮ bef. Flªche
nach TRENOG

Entwªsserung
Hangeinzugsgebiet.
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anfallenden Niederschlagswassers.
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35 Auslauf
D:405.76

RW 5.8
D:412.95

RW 4.0 E
D:407.90

RW 3.2
D:405.84

RW 2.5
D:410.60

RW 2.4
D:410.00

E 3.0
D:405.60

E 2.0
D:407.68

E 5.0
D:406.24

RW 1.3.1
D:409.02

RW 1.3.2
D:409.73

RW 1.3.3
D:411.53

RW 1.5
D:410.32

RW 1.6
D:410.61

RW 2.2
D:408.58

RW 2.3
D:408.75

RW 3.4
D:413.68

RW 3.5
D:416.02

RW 5.3
D:407.31

RW 5.4
D:407.52

RW 5.5
D:407.99

S32
D:415.40

S31
D:414.76

S27
D:413.55

S29
D:413.53

27 Auslauf
D:410.04

RW 4.3
D:409.19 RW 4.4

D:409.23

RW 4.5
D:409.34

RW 4.1
D:409.82

RW 4.2
D:410.01

RW 5.9.1
D:413.47

RW 5.9.2
D:413.49

RW 5.9
D:413.80

RW 5.7
D:410.45

RW 5.6
D:408.55

RW 5.2
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SE 407.31
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D:408.05
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D:408.14
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D:407.32 RW 1.3

D:408.45

RW 3.3
D:410.05

S23
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E01
0.830.60
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E03
0.450.35
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1.570.45

E06
0.430.50

E07
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7.650.06

AE04.2
11.10.01

AE05
3.870.05

AE08
3.450.03

Einleitstelle 1
AE,k = 0.83 ha
AE,k,b= 0.61 ha
Au = 0.50 haEinleitstelle 2

AE,k = 0.47 ha
AE,k,b= 0.32 ha
Au = 0.30 ha

Einleitstelle 3
AE,k = 0.45 ha
AE,k,b= 0.15 ha
Au = 0.16 ha

Einleitstelle 4
AE,k = 19.1 ha
AE,k,b= 0.14 ha
Au = 0.69 ha

Einleitstelle 5
AE,k = 5.43 ha
AE,k,b= 0.74 ha
Au = 0.90 ha

Einleitstelle 6
AE,k = 0.43 ha
AE,k,b= 0.22 ha
Au = 0.21 ha

Einleitstelle 7
AE,k = 0.20 ha
AE,k,b= 0.16 ha
Au = 0.14 ha

Einleitstelle 8
AE,k = 4.80 ha
AE,k,b= 0.30 ha
Au = 0.44 ha
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Sonnentag

Christofori

Abwasseranlage Windsbach, Ortsteil Suddersdorf
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis
f¿r die Niederschlagswassereinleitung
in den Almesbach und den Waldhausgraben

Vorhabenstrªger:  Stadt Windsbach

02.04.2025

03.04.2025

04.04.2025

Deckelhºhe (Vorsicht bei StraÇenªnderung)
Sohlhºhe Einlaufhºhe

7.6ă

DN300

Gefªlle
Schachtentfernung
Durchmesser

-26.4-

D:   415.04
SE: 413.81
SA: 413.80Sohlhºhe Ablaufhºhe

Zeichenerklªrung:

best. Schmutzwasserkanal (nachrichtlich)

Lage- und Berechnungsplan
OT Suddersdorf

Landkreis: AnsbachGemeinde: Stadt Windsbach

Berechnung nach dem
Zeitbeiwertverfahren              n = 0.33

Niederschlagshºhen nach
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